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CUISINE SIRIA

PORTE:panneau en MDF classe E1, revêtu en polymère mat ou brillant thermoformable 4 côtés, ép. 20 mm.

 

ÉLÉMENTS COMMUNS ET ACCESSOIRES

STRUCTURE COQUES

DE SÉRIE : réalisée avec des panneaux en particules de bois épaisseur18 mm CARB P2, en mélamine des deux côtés 
avec finition mélaminé mate dans les différentes couleurs. Bordage pour les éléments avec bord ABS 0,8 mm et 
colles polyuréthanes sur 3 côtés et bordage en papier au dos. Bordage pour les bases avec bord ABS 0.8 mm et colle 
polyuréthane sur 1 côté et bordage en papier sur les 3 autres côtés.

EN ALTERNATIVE :Joues avec finition de la porte: à la place des joues structurelles en mélamine.

 

ÉTAGÈRES INTERNES

ÉTAGÈRES EN MÉLAMINE : réalisées comme la structure en mélamine classe E1, bord sur 3 côtés et bord frontal 
ABS doté d'un clip de sécurité anti-décrochage. Possibilité d'équiper les étagères avec un profilé esthétique en acier.

Étagères en verre : en verre flotté dépoli trempé bord brillant sur les 4 côtés ép. 6 mm, 8 mm pour les éléments 
de 120 cm de largeur doté de supports de sécurité anti-décrochage.

DOS :panneau en fibre de bois à moyenne densité ép. 3,2 mm, classe E1.
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COMPOSANTS

TIROIRS ET COULISSANTS

Système Antaro de la BLUM, de série avec ridelles et dos en métal peint blanc à résines époxy atoxiques prof. 
50 cm.

Guides avec butée de fin de course et système à encastrement pour blocage anti-décrochage et doté d'un 
système blumotion avec rappel automatique de fermeture qui agit sur les 4 derniers cm.

Fond avec panneau de particules en fibres ép. 16 mm mélaminé classe E1.

Réglage bidimensionnel du coté face pour les tiroirs et réglage tridimensionnel pour les coulissants.

Portée dynamique : 30 kg. Dans les coulissants d'une largeur de 120 cm, la capacité de charge des guides est 
de 50 kg.

Mouvement silencieux garanti, plus de 100 000 cycles d'ouverture/ fermeture.

Les coulissants sont dotés d'une barre de retenue en métal peint blanc. Possibilité de demander les 
coulissants avec ridelle en verre transparent trempé. ép. 8 mm.

Possibilité de demander les coulissants inférieurs de la base de l'évier avec système d'ouverture électrique 
SERVO DRIVE Blum

EN ALTERNATIVE :Legrabox gris orion avec blumotion

Système de BLUM, avec ridelles et dos en métal peint gris orion. Les ridelles latérales sont droites à l'intérieur 
et à l'extérieur.

Guides avec butée de fin de course et système à encastrement pour blocage anti-décrochage et doté d'un 
système blumotion avec rappel automatique de fermeture qui agit sur les 4 derniers cm.

Portée dynamique : 40 kg.

Réglage tridimensionnel de la face des tiroirs et des coulissants.

Sur demande avec ouverture par pression avec blumotion.

CHARNIÈRES avec système CLIPtop BLUMOTION de la Blum entièrement en métal et nickel, dotées de trois 
réglages. résistance garantie pour plus de 200 000 cycles d'ouverture/fermeture, blocage et déblocage rapide avec 
clips.

La fermeture amortie intégrée dans la charnière permet un mouvement de fermeture en douceur et silencieux. 
Cette fonction peut être désactivée facilement à tout moment.

CROCHETS DE SUSPENSION pour éléments En ABS embouti avec crochet en acier et recouverts d'une 
protection en aluminium, réglables en hauteur et en profondeur. Testés pour supporter (chacun) un poids jusqu'à 65 
kg ( DIN 68840).
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Pour des bases suspendues en métal, réglables en hauteur et en profondeur avec système de fixation qui 
empêche le décrochage du mur. Capacité de charge jusqu'à 120 kg pour un crochet de suspension (EN 14749)

INTERIEUR DE L'ÉGOUTTOIR avec grille inox AISI 201 emboutie. Possibilité d'équiper le cadre d' une lumière led 
avec capteur d'allumage.

FOND D'ÉVIER si prévu, revêtu en aluminium anodisé lisse qui protège le meuble contre les fuites accidentelles 
d'eau.

FOND COLONNE RÉFRIGÉRATEUR En technopolymère préformé, résistant à l'humidité, protège la coque de la 
formation d'eau de condensation et garantit l'aération du réfrigérateur.

SOCLES. PVC revêtu en papier mélaminé, plaqué ou laque opaque dotés d'un joint en caoutchouc pour une 
meilleure adhérence. Fixation aux pieds des meubles avec crochets qui en facilite le retrait.

Aluminiumco-extrudé lisse avec une finition inox, bruni peint en blanc. Fixation aux pieds des meubles avec 
crochets qui en facilite le retrait.Bois façonné constitué de panneaux MDF, classe E1, plaqué dans les différentes 
finitions classiques.

BORDS constitués de panneaux MDF, classe E1, plaqués dans les différentes finitions classiques.

PIEDS En technopolymère d'une hauteur variable (H 120-150 mm) et réglables en hauteur jusqu'à 1 cm. Le montage 
est à enclenchement rapide et donc sans trous passants sur le fond de la coque.

MECANISMES D'OUVERTURE VISISTAS, À SOUFFLET, LEVAGE VERTICAL ET OBLIQUE avec système à 
ressort frictionné AVENTOS de la Blum qui permet l'arrêt dans n'importe quelle position et avec système freinant 
blumotion intégré qui permet la fermeture en douceur et silencieuse des portes. Les mécanismes sont réglables 
tridimensionnellement.

Ils peuvent être électrifiés avec SERVODRIVE et l'ouverture est tactile (il suffit d'effleurer le côté face) tandis que la 
fermeture advient au moyen d'un capteur en radiofréquence.

ÉTAGÈRES constituées de panneaux de particules en bois ou en MDF classe E1 dans les différentes finitions 
disponibles. Bord droit ABS

PLANS DE TRAVAIL

PLAN EN STRATIFIÉ - SPÉCIAL EN STRATIFIÉ: constitué avec des panneaux de particules en bois ép. 20 mm, 40 
mm ou 60 mm hydrofuge*, classe E1 et revêtu en stratifié HPL à haute pression (high pressure laminate), á savoir 
constitués de nombreuses couches de papier imprégnées avec des résines thermodurcissables et compactées á 
travers l'action combinée de chaleur et haute pression. Ce traitement apporte robustesse au matériau, résistance 
aux rayures et aux chocs.

*dans le secteur du meuble, sont définis hydrofuges ces panneaux en aggloméré, MDF ou contre-plaqué "bruts" 
qui résistent au gonflement provoqué par l'eau dans les fibres du bois. Cette résistance n'est pas absolue, il 
existe une échelle de valeurs. Naturellement la résistance à l'eau des panneaux est également déterminée par 
d'autres facteurs comme le type de mélamine, le processus du collage et le scellement des bords.

PLAN EN STRATIFIÉ FENIX : constitué avec des panneaux de particules ép. 20 mm ou 40 mm, classe E1 et revêtu 
en stratifié FENIX NTM(papier technologique traité avec des résines thermoplastiques obtenu à l'aide de 
nanotechnologies).Le bord frontal en Fenix droit.
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